
Ipari csatlakozók
Kivonatos katalógus
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110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

Shark

Turbo Shark

Shark

Turbo Shark

Power Twist

Twist

Turbo Twist

P O W E R

TWIST

16 3	 013-4 013-6	 013-9
16 4	 014-4 014-9	 014-6
16 5	 015-4 015-9	 015-6

32 3	 023-4 023-6	 023-9
32 4	 024-4 024-9	 024-6
32 5	 025-4 025-9	 025-6

16 3	 013-4TT 013-6TT	 013-9TT
16 4	 014-4TT 014-9TT	 014-6TT
16 5	 015-4TT 015-9TT	 015-6TT

32 3	 023-4TT 023-6TT	 023-9TT
32 4	 024-4TT 024-9TT	 024-6TT
32 5	 025-4TT 025-9TT	 025-6TT

16 3	 0132-4 0132-6	 0132-9
16 4	 0142-4 0142-9	 0142-6
16 5	 0152-4 0152-9	 0152-6

32 3	 0232-4 0232-6	 0232-9
32 4	 0242-4 0242-9	 0242-6
32 5	 0252-4 0252-9	 0252-6

16 3	 0132-4TT 0132-6TT	 0132-9TT
16 4	 0142-4TT 0142-9TT	 0142-6TT
16 5	 0152-4TT 0152-9TT	 0152-6TT

32 3	 0232-4TT 0232-6TT	 0232-9TT
32 4	 0242-4TT 0242-9TT	 0242-6TT
32 5	 0252-4TT 0252-9TT	 0252-6TT

63 3	 033-4 033-6	 033-9
63 4	 034-4 034-9	 034-6
63 5	 035-4 035-9	 035-6

125 3	 043-4 043-6	 043-9
125 4	 044-4 044-9	 044-6
125 5	 045-4 045-9	 045-6

16 3	 8013-4 8013-6	 8013-9
16 4	 8014-4 8014-9	 8014-6
16 5	 8015-4 8015-9	 8015-6

32 3	 8023-4 8023-6	 8023-9
32 4	 8024-4 8024-9	 8024-6
32 5	 8025-4 8025-9	 8025-6

16 3	 8013-4TT 8013-6TT	 8013-9TT
16 4	 8014-4TT 8014-9TT	 8014-6TT
16 5 	 8015-4TT 8015-9TT	 8015-6TT

32 3	 8023-4TT 8023-6TT	 8023-9TT
32 4	 8024-4TT 8024-9TT	 8024-6TT
32 5	 8025-4TT 8025-9TT	 8025-6TT

16 3	 513-4 513-6	 513-9
16 4	 514-4 514-9	 514-6
16 5	 515-4 515-9	 515-6

32 3	 523-4 523-6	 523-9
32 4	 524-4 524-9	 524-6
32 5	 525-4 525-9	 525-6

Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz.A
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	 lengővilla
• csavaros csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP44

	 	 lengővilla
• szorítórugós csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP44

	 lengővilla
• csavaros csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP66/67

	 	 lengővilla
• szorítórugós csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP66/67

	 	 lengővilla
• húzókengyeles csatlakozás
• nikkelezett érintkezők
• Twist tömszelencével
• pilotkontaktussal

IP66/67

	 90˚-os lengővilla
• csavaros csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP44 (IP67 kivitel rendelhető)

	 	 90˚-os lengővilla
• szorítórugós csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP44 (IP67 kivitel rendelhető)

Fali dugvilla
• csavaros csatlakozás
• kábelbevezetés felül (M25) 
  vagy hátul

IP44 (IP67 kivitel rendelhető)

CEE - dugvillák

A vastagított típusszámú készülékek alkalmazhatóak a magyarországi 
230V/400V, 50 Hz feszültségű rendszerekben. A CEE készülékek az 
MSZ EN 60309-1 és MSZ EN 60309-2 szabvány hatálya alá tartoznak.
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110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

Power Twist

Power Twist

Power Twist

Power Twist

Twist

Shark

P O W E R

TWIST

P O W E R

TWIST

P O W E R

T W I S T

P O W E R

TWIST

16 3	 9513-4 9513-6	 9513-9
16 4	 9514-4 9514-9	 9514-6
16 5	 9515-4 9515-9	 9515-6

32 3	 9523-4 9523-6	 9523-9
32 4	 9524-4 9524-9	 9524-6
32 5	 9525-4 9525-9	 9525-6

63 3	 533-4 533-6	 533-9
63 4	 534-4 534-9	 534-6
63 5	 535-4 535-9	 535-6

125 3	 543-4 543-6	 543-9
125 4	 544-4 544-9	 544-6
125 5	 545-4 545-9	 545-6

16 4	  7014-9	 7014-6	 IP44
16 4	  70142-9	 70142-6	 IP66/67
16 5	  	 7015-6	 IP44
16 5	  	 70152-6	 IP66/67

32 4	  7024-9	 7024-6	 IP44
32 4	  70242-9	 70242-6	 IP66/67
32 5	  	 7025-6	 IP44
32 5	  	 70252-6	 IP66/67

16 3	 77713-4 77713-6	 77713-9
16 4	 77714-4 77714-9	 77714-6
16 5	 77715-4 77715-9	 77715-6

32 3	 77723-4 77723-6	 77723-9
32 4	 77724-4 77724-9	 77724-6
32 5	 77725-4 77725-9	 77725-6

16 3	 613-4 613-6	 613-9
16 4	 614-4 614-9	 614-6
16 5	 615-4 615-9	 615-6

32 3	 623-4 623-6	 623-9
32 4	 624-4 624-9	 624-6
32 5	 625-4 625-9	 625-6

63 3	 633-4 633-6	 633-9
63 4	 634-4 634-9	 634-6
63 5	 635-4 635-9	 635-6

125 3	 643-4 643-6	 643-9
125 4	 644-4 644-9	 644-6
125 5	 645-4 645-9	 645-6

63 3	 733-4 733-6	 733-9
63 4	 734-4 734-9	 734-6
63 5	 735-4 735-9	 735-6

125 3	 743-4 743-6	 743-9
125 4	 744-4 744-9	 744-6
125 5	 745-4 745-9	 745-6

Fali dugvilla
• csavaros csatlakozás
• felfűzhető, magas tokozat 
• kábelbevezetés felül, 2x alul   
  (M25) vagy hátul

IP44

	
fali dugvilla
• kábelbevezetés felül (M40),  
  alul (2xM32)  vagy hátul
• nikkelezett érintkezők, pilotkontaktussal
• védősapka és tömszelence rendelhető

IP66/67

	
fali dugvilla
• kábelbevezetés felül (M40), alul 
  (2xM40) vagy hátul
• nikkelezett érintkezők, pilotkontaktussal
• védősapka és tömszelence rendelhető 

IP66/67

Beépíthető dugvilla
• egyenes kivitel
• csavaros csatlakozás

IP44
eltérő peremméretek, szorítórugós 
csatlakozás vagy IP67 kivitel rendelhető

	 fázisfordító dugvilla
• csavaros csatlakozás
• nikkelezett érintkezők

IP44, IP66/67

perem: 70x70; furattáv: 56x56

perem: 100x100; furattáv: 80x80

perem: 100x112; furattáv: 80x88
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beépíthető dugvilla
• egyenes kivitel
• nikkelezett érintkezők pilotkontaktussal
• védősapka és tömszelence rendelhető

IP66/67 (IP44 kivitel rendelhető)

	
beépíthető dugvilla
• ferde kivitel
• nikkelezett érintkezők pilotkontaktussal
• védősapka és tömszelence rendelhető

IP66/67

	 90˚-os	
beépíthető dugvilla
• csavaros csatlakozás

IP44 (IP67 kivitel rendelhető)

perem: 120x120; furattáv: 100x100

perem: 120x130; furattáv: 100x108
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110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

Shark

Turbo Shark

Shark

Turbo Shark

Turbo Twist

Power Twist
P O W E R

TWIST

16 3	 213-4 213-6	 213-9
16 4	 214-4 214-9	 214-6
16 5	 215-4 215-9	 215-6

32 3	 223-4 223-6	 223-9
32 4	 224-4 224-9	 224-6
32 5	 225-4 225-9	 225-6

16 3	 213-4TT 213-6TT	 213-9TT
16 4	 214-4TT 214-9TT	 214-6TT
16 5	 215-4TT 215-9TT	 215-6TT

32 3	 223-4TT 223-6TT	 223-9TT
32 4	 224-4TT 224-9TT	 224-6TT
32 5	 225-4TT 225-9TT	 225-6TT

16 3	 2132-4 2132-6	 2132-9
16 4	 2142-4 2142-9	 2142-6
16 5	 2152-4 2152-9	 2152-6

32 3	 2232-4 2232-6	 2232-9
32 4	 2242-4 2242-9	 2242-6
32 5	 2252-4 2252-9	 2252-6

16 3	 113-4 113-6	 113-9
16 4	 114-4 114-9	 114-6
16 5	 115-4 115-9	 115-6

32 3	 123-4 123-6	 123-9
32 4	 124-4 124-9	 124-6
32 5	 125-4 125-9	 125-6

16 3	 1132-4 1132-6	 1132-9
16 4	 1142-4 1142-9	 1142-6
16 5	 1152-4 1152-9	 1152-6

32 3	 1232-4 1232-6	 1232-9
32 4	 1242-4 1242-9	 1242-6
32 5	 1252-4 1252-9	 1252-6

16 3	 2132-4TT 2132-6TT	 2132-9TT
16 4	 2142-4TT 2142-9TT	 2142-6TT
16 5	 2152-4TT 2152-9TT	 2152-6TT

32 3	 2232-4TT 2232-6TT	 2232-9TT
32 4	 2242-4TT 2242-9TT	 2242-6TT
32 5	 2252-4TT 2252-9TT	 2252-6TT

16 3	 113-4TT 113-6TT	 113-9TT
16 4	 114-4TT 114-9TT	 114-6TT
16 5	 115-4TT 115-9TT	 115-6TT

32 3	 123-4TT 123-6TT	 123-9TT
32 4	 124-4TT 124-9TT	 124-6TT
32 5	 125-4TT 125-9TT	 125-6TT

63 3	 233-4 233-6	 233-9
63 4	 234-4 234-9	 234-6
63 5	 235-4 235-9	 235-6

125 3	 243-4 243-6	 243-9
125 4	 244-4 244-9	 244-6
125 5	 245-4 245-9	 245-6
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lengőaljzat
• csavaros csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP44

CEE-csatlakozóaljzatok

	
lengőaljzat
• szorítórugós csatlakozás 
• Shark tömszelencével

IP44

	
lengőaljzat
• csavaros csatlakozás
• Shark tömszelencével

IP66/67

	
lengőaljzat
• szorítórugós csatlakozás 
• Shark tömszelencével

IP66/67

Fali aljzat
• csavaros csatlakozás

IP44

	
fali aljzat
• szorítórugós csatlakozás

IP44

Fali aljzat
• csavaros csatlakozás

IP67

	
lengőaljzat
• húzókengyeles csatlakozás
• lamellás érintkezőkkel
• Shark tömszelencével

IP66/67
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110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

Power Twist

Turbo Twist

Turbo Twist

Power Twist

Power Twist P O W E R

TWIST

P O W E R

TWIST

P O W E R

TWIST

63 3	 133-4 133-6	 133-9
63 4	 134-4 134-9	 134-6
63 5	 135-4 135-9	 135-6

63 3	 1337-4 1337-6	 1337-9
63 4	 1347-4 1347-9	 1347-6
63 5	 1357-4 1357-9	 1357-6

125 3	 143-4 143-6	 143-9
125 4	 144-4 144-9	 144-6
125 5	 145-4 145-9	 145-6

16 3	  9213-6
16 4	  9214-9	 9214-6
16 5	  	 9215-6

32 3	  9223-6
32 4	  9224-9	 9224-6
32 5	  	 9225-6

16 3	 313-4f7 313-6f7	 313-9f7
16 4	 314-4f7 314-9f7	 314-6f7
16 5	 315-4f7 315-9f7	 315-6f7

32 3	 323-4f7 323-6f7	 323-9f7
32 4	 324-4f7 324-9f7	 324-6f7
32 5	 325-4f7 325-9f7	 325-6f7

16 3	 3132-4 3132-6	 3132-9
16 4	 3142-4 3142-9	 3142-6
16 5	 3152-4 3152-9	 3152-6

32 3	 3232-4 3232-6	 3232-9
32 4	 3242-4 3242-9	 3242-6
32 5	 3252-4 3252-9	 3252-6

16 3	 313-4TTf7 313-6TTf7	 313-9TTf7
16 4	 314-4TTf7 314-9TTf7	 314-6TTf7
16 5	 315-4TTf7 315-9TTf7	 315-6TTf7

32 3	 323-4TTf7 323-6TTf7	 323-9TTf7
32 4	 324-4TTf7 324-9TTf7	 324-6TTf7
32 5	 325-4TTf7 325-9TTf7	 325-6TTf7

16 3	 3132-4TT 3132-6TT	 3132-9TT
16 4	 3142-4TT 3142-9TT	 3142-6TT
16 5	 3152-4TT 3152-9TT	 3152-6TT

32 3	 3232-4TT 3232-6TT	 3232-9TT
32 4	 3242-4TT 3242-9TT	 3242-6TT
32 5	 3252-4TT 3252-9TT	 3252-6TT

63 3	 333-4 333-6	 333-9
63 4	 334-4 334-9	 334-6
63 5	 335-4 335-9	 335-6

125 3	 343-4 343-6	 343-9
125 4	 344-4 344-9	 344-6
125 5	 345-4 345-9	 345-6
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fali aljzat
• kábelbevezetés felül,(63A-M40, 
  125A-M63) alul (2xM40) vagy hátul 
• lamellás érintkezőkkel
• pilotkontaktusos kivitelhez a cikkszám
  kiegészítendő + „5“ pl: 13375-6

IP66/67

	
beépíthető aljzat
• egyenes kivitel
• szorítórugós csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP44
IP44/IP54 (16A 3p, 16A 5p, 32A 5p)

	
beépíthető aljzat
• egyenes kivitel
• szorítórugós csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők 

IP67

	
beépíthető aljzat
• egyenes kivitel
• lamellás érintkezőkkel
• pilotkontaktussal külön rendelésre
• más paraméterek kérésre

IP66/67

Kombinált fali aljzat COMBO
• beépített 2P+F aljzattal*, készrehuzalozott
• 32A  verziónál biztosítékkal (10A)

IP44

* Magyar/osztrák/német. szabvány szerint, (schuko), aljzattal

	
fali aljzat
• kábelbevezetés felül (M40), alul 
  (2xM32), vagy hátul
• lamellás érintkezőkkel
• pilotkontaktusos kivitelhez a cikkszám
  kiegészítendő + „5“ pl: 1335-6

IP66/67

Beépíthető aljzat
• egyenes kivitel
• csavaros csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP44
IP44/IP54 (16A 3p, 16A 5p, 32A 5p)

Beépíthető aljzat
• egyenes kivitel 
• csavaros csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP67

perem: 75x75; furattáv: 60x60

perem: 75x75; furattáv: 60x60

perem: 75x75; furattáv: 60x60

perem: 75x75; furattáv: 60x60

perem: 100x100; furattáv: 80x80

perem: 120x120; furattáv: 100x100
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110V~

50/60Hz
4h

110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

250V~
50/60Hz

Turbo Twist

Power Twist

P O W E R

TWIST

16 3	 863-4v 863-6v	 863-9v	
16 4	 864-4v 864-9v	 864-6v
16 5	 865-4v 865-9v	 865-6v
 	  	
32 5	 875-4v 875-9v	 875-6v

16 2+PE	  	 	 8630v

16 3	 883-4v 883-6v	 883-9v	
16 4	 884-4v 884-9v	 884-6v
16 5	 885-4v 885-9v	 885-6v
 	  	
32 5	 895-4v 895-9v	 895-6v

16 2+PE	  	 	 8830v

16 3	 843-4v 843-6v	 843-9v	
16 4	 844-4v 844-9v	 844-6v
16 5	 845-4v 845-9v	 845-6v
 	  	
32 5	 855-4v 855-9v	 855-6v

16 2+PE	  	 	 8430v

16 3	 413-4f8 413-6f8	 413-9f8
16 4	 414-4f8 414-9f8	 414-6f8
16 5	 415-4 415-9	 415-6

32 3	 423-4 423-6	 423-9
32 4	 424-4 424-9	 424-6
32 5	 425-4 425-9	 425-6

16 3	 4132-4f8 4132-6f8	 4132-9f8
16 4	 4142-4f8 4142-9f8	 4142-6f8
16 5	 4152-4f78 4152-9f78	 4152-6f78

32 3	 4232-4f78 4232-6f78	 4232-9f78
32 4	 4242-4f78 4242-9f78	 4242-6f78
32 5	 4252-4f78 4252-9f78	 4252-6f78

16 3	 413-4TTf8 413-6TTf8	 413-9TTf8
16 4	 414-4TTf8 414-9TTf8	 414-6TTf8
16 5	 415-4TT 415-9TT	 415-6TT

32 3	 423-4TT 423-6TT	 423-9TT
32 4	 424-4TT 424-9TT	 424-6TT
32 5	 425-4TT 425-9TT	 425-6TT

63 3	 433-4 433-6	 433-9
63 4	 434-4 434-9	 434-6
63 5	 435-4 435-9	 435-6

125 3	 443-4 443-6	 443-9
125 4	 444-4 444-9	 444-6
125 5	 445-4 445-9	 445-6

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz.

Rend.sz. Rend.sz.
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perem: 80x97; furattáv: 60x73

perem: 80x97; furattáv: 60x73

perem: 80x97; furattáv: 60x73

Beépíthető aljzat
• ferde kivitel
• csavaros csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP44
IP44/IP54 (16A 3p, 16A 5p, 32A 5p)

Beépíthető aljzat
• ferde kivitel
• csavaros csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP67

CEE-csatlakozóaljzatok

Design- csatlakozóaljzat

	
beépíthető aljzat
• ferde kivitel
• szorítórugós csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP44
IP44/IP54 (16A 3p, 16A 5p, 32A 5p)

	
beépíthető aljzat
• ferde kivitel
• húzókengyeles csatlakozás
• eltérő peremméretek rendelhetők

IP66/67

Beépíthető aljzat
• a beépítőkeret átfordítható - ezáltal  
  egyenes és ferde  kivitelű egyben
• felfűzhető, kettős bekötés
• kábelcsatornába süllyeszthető
• felirati mezővel
• nikkelezett érintkezők

IP44

Az teljes Design sorozat “labdabiztos” (DIN 18032 
szerint), fehér (standard) és világosszürke színben 
kapható

Fali aljzat
• a beépítőkeret átfordítható – ezáltal egyenes 
  és ferde  kivitelű egyben
• felfűzhető, kettős bekötés
• membrános kábelbevezetés felül, hátul kikönnyítés
• felirati mezővel
• nikkelezett érintkezők

IP44

Süllyeszthető aljzat
• felfűzhető, kettős bekötés
• integrált burkolat, lapos kivitel (35mm)
• kábelbevezetés minden oldalról, hátul kikönnyítés 
• vízszintesen vagy függőlegesen sorolható
• feliratimezővel
• nikkelezett érintkezők
IP44

perem: 100x112; furattáv: 80x88

(CEE-aljzat) (CEE-aljzat) (CEE-aljzat) (védőérintkezős 
aljzat nemzeti)

perem: 120x130; furattáv: 100x108
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T O PT A U R U ST A U R U S

T A U R U ST A U R U S

T A U R U ST A U R U S

Gumi csatlakozók
	      egyenes dugvilla  IP44	 90˚-dugvilla  IP44
	

				    Gumi	 Tömörgumi	 Gumi	 Tömörgumi
				    (betét: poliamid)	 (betét: gumi)	 (betét: poliamid)	 (betét: gumi)

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint			   0511-s	 0512-s	 05811-s	 05812-s
• 	belga/francia szabvány szerint	 		  0531-s	 0532-s	 05831-s	 05832-s
•	 kettős földelési rendszerrel			   0521-s	 0522-s	 05821-s	 05822-s
	 (osztrák/német és belga/francia. rendszer)

	 lengőaljzat  IP20	 	 lengőaljzat  IP44
					     fedéllel		  fedéllel és	 csapófedéllel 
							       reteszgyűrűvel
	

		  Gumi	 Tömörgumi	 Gumi	 Tömörgumi	 Gumi	 Tömörgumi
		  (betét: poliamid)	 (betét: gumi)	 (betét: poliamid)	 (betét: gumi)	 (betét: poliamid)	 (betét: gumi)

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint	 2510-s	 2520-s	 2511-s	 2521-s	 2511-sl	 2522-s

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint	 2510-sc		  2511-sc		  2511-scl	
	 gyermekvédelemmel

• 	belga/francia szabvány szerint	 2410-s		  2411-s		  2411-sl	
•  belga/francia szabvány szerint	 2410-sc		  2411-sc		  2411-scl	
	 gyermekvédelemmel		
						    

	 dugvilla  IP44	 	 lengőaljzat  IP44
					     fedéllel			   csapófedéllel
	

			   Tömörgumi		  Gumi	 Tömörgumi		  Gumi
			   (betét: gumi)		  (betét: poliamid)	 (betét: gumi)		  (betét: gumi)

•	 kettős földelési rendszerrel		  05622-s	
	 (magyar/osztrák/német rendszer)

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint		  			   25621-s		  25622-s	
• 	belga/francia szabvány szerint		  		  24611-s	
• 	belga/francia szabvány szerint		  		  24611-sc	
	 gyermekvédelemmel

	 	 hármas lengőaljzat  IP44	 kettős lengőaljzat IP44
			   fedéllel				    csapófedéllel				    csapófedéllel
	

		  Gumi	 Gumi	 Tömörgumi	 Tömörgumi		  Poliamid
		  (betét: poliamid)	 (betét: poliamid)	 (betét: gumi)	 (betét: gumi)		  (betét: poliamid)

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint	 25311-s	 25311-s5	 253622-s	 253622-s5		  25212-r

• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint	 25311-sc	 5 pólusú		  5 pólusú		  25212-rc	
	 gyermekvédelemmel		  csatlakozókal		  csatlakozókal

• 	belga/francia szabvány szerint	 24311-s	 24311-s5				    24212-r
• 	belga/francia szabvány szerint	 24311-sc	 24311-sc5				    24212-rc
	 gyermekvédelemmel
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Erős vízsugár ellen védett beépíthető 
aljzat IP66/68
• 16A, 3p (2p+E) csavaros csatlakozás
• oldalsó csatlakozás	 perem 75x75mm	 perem 75x75mm	 ovális perem
	 4-pontos rögzítés	 4-pontos rögzítés	 2-pontos rögzítés 
	 csapófedéllel	 fedéllel	 fedéllel	
	
• magyar/osztrák/német szabvány szerint	 20352-8b	 20351-8b	 20351-9b
  gyermekvédelemmel	 20352-8bc	 20351-8bc	 20351-9bc	

• belga/francia szabvány szerint	 20342-8b	 20341-8b	 20341-9b
  gyermekvédelemmel	 20342-8bc	 20341-8bc	 20341-9bc

Műanyag csatlakozók

Beépíthető aljzat IP20	 magyar/osztrák/	 belga/
	 német rendszer	 francia rendszer
• 16A 2P+F csavaros csatlakozás
• oldalsó csatlakozás
• gyermekvédelemmel
	 10584-0wsc	 10484-0wsc

Erős vízsugár ellen védett 	 lengővilla  IP66/68	 	 lengőaljzat  IP66/68
csatlakozók IP66/68	 védőkupakkal		  fedéllel

		  gyermekvédelem nélkül                	 gyermekvédelmmel
• 	kettős földelési rendszerrel	 20051-b
	 (magyar/osztrák/német és belga/francia)
• 	magyar/osztrák/német szabvány szerint		  20251-b		  20251-bc
• 	belga/francia szabvány szerint	 	 20241-b		  20241-bc

• C
sa

va
ro

s 
cs

at
l.

• S
zo

rít
ór

ug
ós

 c
sa

tl.

• O
ld

al
só

 c
sa

tla
ko

zá
s

• H
át

só
 c

sa
tla

ko
zá

s

• G
ye

rm
ek

vé
de

le
m

m
el

• T
öm

ítő
 s

ze
gé

ly
*

	 magyar/osztrák/német rendszer	 belga/francia rendszer

	 •		  •				    1050-0bs	 105-0bs	 1040-0bs	 104-0bs

	 •		  •		  •		  1050-0bsc	 105-0bsc	 1040-0bsc	 104-0bsc

	 •			   •			   1050-0b	 105-0b	 1040-0b	 104-0b

	 •			   •	 •		  1050-0bc	 105-0bc	 1040-0bc	 104-0bc

	 •			   •		  •	 1050-0bw	 105-0bw	

		  •		  •				    109-0b		  108-0b

		  •		  •	 •			   109-0bc		  108-0bc

		  •		  •		  •		  109-0bw

Beépíthető aljzat  IP54	
• 16A, 3p (2p+E), perem 50x50mm

Beépíthető aljzat 
• dán, brit és svájci szabvány szerint 
• perem 50x50mm
• csavaros csatlakozás

	 dán szabvány	 brit szabvány	 svájci szabvány
	 IP44	 IP54	 IP54

	 1030-0b	 1020-5s	 1013-0b  	 (T13)
	 	 	 1023-0bs 	(T23)

* A hordozható védőérintkezős csatlakozók megfelelnek a  DIN VDE 0620-1:2010 
és  az  ÖVE/ÖNORM EA 8684-2-2:2010 szabványoknak
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42V~

50/60Hz
12h

24/42V~

100-200Hz
4h

24/42V~

300Hz
2h

24/42V~

400Hz
3h

24/42V~

401-500Hz
11h

24/42V=

DC
10h

Twist

Twist

Twist

Twist

16 2 062v 082-12v 082-4v 082-2v 082-3v 082-11v 082-10v
16 3 063v 083-12v 083-4v 083-2v 083-3v 083-11v 083-10v

32 2 072v 092-12v 092-4v 092-2v 092-3v 092-11v 092-10v
32 3 073v 093-12v 093-4v 093-2v 093-3v 093-11v 093-10v

16 2 0622v 0822-12v 0822-4v 0822-2v 0822-3v 0822-11v 0822-10v
16 3 0632v 0832-12v 0832-4v 0832-2v 0832-3v 0832-11v 0832-10v

32 2 0722v 0922-12v 0922-4v 0922-2v 0922-3v 0922-11v 0922-10v
32 3 0732v 0932-12v 0932-4v 0932-2v 0932-3v 0932-11v 0932-10v

16 2 262v 282-12v 282-4v 282-2v 282-3v 282-11v 282-10v
16 3 263v 283-12v 283-4v 283-2v 283-3v 283-11v 283-10v

32 2 272v 292-12v 292-4v 292-2v 292-3v 292-11v 292-10v
32 3 273v 293-12v 293-4v 293-2v 293-3v 293-11v 293-10v

16 2 362v 382-12v 382-4v 382-2v 382-3v 382-11v 382-10v
16 3 363v 383-12v 383-4v 383-2v 383-3v 383-11v 383-10v

32 2 372v 392-12v 392-4v 392-2v 392-3v 392-11v 392-10v
32 3 373v 393-12v 393-4v 393-2v 393-3v 393-11v 393-10v

16 2 3622f9v 3822-12f9v 3822-4f9v 3822-2f9v 3822-3f9v 3822-11f9v 3822-10f9v
16 3 3632f9v 3832-12f9v 3832-4f9v 3832-2f9v 3832-3f9v 3832-11f9v 3832-10f9v

32 2 3722f9v 3922-12f9v 3922-4f9v 3922-2f9v 3922-3f9v 3922-11f9v 3922-10f9v
32 3 3732f9v 3932-12f9v 3932-4f9v 3932-2f9v 3932-3f9v 3932-11f9v 3932-10f9v

16 2 162v 182-12v 182-4v 182-2v 182-3v 182-11v 182-10v
16 3 163v 183-12v 183-4v 183-2v 183-3v 183-11v 183-10v

32 2 172v 192-12v 192-4v 192-2v 192-3v 192-11v 192-10v
32 3 173v 193-12v 193-4v 193-2v 193-3v 193-11v 193-10v

16 2 2622v 2822-12v 2822-4v 2822-2v 2822-3v 2822-11v 2822-10v
16 3 2632v 2832-12v 2832-4v 2832-2v 2832-3v 2832-11v 2832-10v

32 2 2722v 2922-12v 2922-4v 2922-2v 2922-3v 2922-11v 2922-10v
32 3 2732v 2932-12v 2932-4v 2932-2v 2932-3v 2932-11v 2932-10v

Törpefeszültség
Rend.sz.A

m
pe

r

Pó
lu

s

24V~
50/60Hz

ohne
Hilfsnase

Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz.

	 lengővilla
• nikkelezett érintkezők
• Twist tömszelencével 

IP44/54

	 lengővilla
• nikkelezett érintkezők
• Twist tömszelencével 

IP66/67

	 lengőaljzat
• nikkelezett érintkezők
• Twist tömszelencével 

IP44/54

	 lengőaljzat
• nikkelezett érintkezők
• Twist tömszelencével

IP66/67

Beépíthető aljzat
• egyenes kivitel
• nikkelezett érintkezők

IP66/67

Beépíthető aljzat
• egyenes kivitel

IP44/54

Fali aljzat
• kábelbevezetés felül (M25) 
vagy hátul

IP44

perem: 70x70; furattáv: 56x56   más méretek kérésre!

perem: 54x60; furattáv: 44x44   más méretek kérésre!
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IP44

IP44

IP67

IP67

16 3	 9432000*	 IP44

16 3	 9432001*	 IP67

16 3	 9432006	 IP44

16 3	 9432007	 IP67

16 3	 9433100*	 IP44

16 5	 9433020*	 IP44

16 3	 9434100*	 IP20

16 3	 9434200*	 IP20

16 3	 9433170*	 IP20

16 3	 9433180*	 IP20

16 3	 9433160*	 IP20

Rend.sz.A
m

pe
r

Vé
de
tts

ég

Pó
lu

s

Hármas lengőaljzat villával
Bemenet:	 1 CEE-villa 16A 3p 230V
Kimenet:	 3 CEE-aljzat 16A 3p 230V

• nikkelezett érintkezők
• eltérő kivitel kérésre

Hármas lengőaljzat tömszelencével
Bemenet:	 1 Twist tömszelence
Kimenet:	 3 CEE-aljzat 16A 3p 230V

• nikkelezett érintkezők
• eltérő kivitel kérésre

Adapter - CEE-villa 16A 3P / schuko aljzat
Bemenet:	 1 CEE-villa  16A 3p 230V
Kimenet:	 1 schuko aljzat 16A 2P+F 230V

• belga/francia, dán és brit rendszerű
  védőérintkezős aljzat is rendelhető
• nikkelezett érintkezők

Adapter - CEE-villa 16A 5P / schuko aljzat
Bemenet:	 1 CEE-villa  16A 5p 400V
Kimenet:	 1 schuko aljzat 16A 2P+F 230V

• belga/francia, dán és brit rendszerű
  védőérintkezős aljzat is rendelhető
• nikkelezett érintkezők

Adapter - schuko villa / CEE-aljzat 16A 3P
Bemenet:	 1 schuko villa 16A 2P+F 230V (kettős földelés)
Kimenet:	 1 CEE-aljzat  16A 3p 230V

• nikkelezett érintkezők

Adapter - olasz villa / CEE-aljzat 16A 3P
Bemenet:	 1 olasz villa P17
Kimenet:	 1 CEE-aljzat  16A 3p 230V

• nikkelezett érintkezők

Adapter - CEE-villa 16A 3P / olasz aljzat
Bemenet:	 1 CEE-villa 16A 3p 230V
Kimenet:	 2 olasz aljzat  P17/11

Kimenet:	 1 olasz aljzat  P30/17

• CEE- villa  nikkelezett érintkezővel

Multi-Adapter - 
CEE-villa 16A 3P / olasz aljzat

Bemenet:	 1 CEE-villa 16A 3p 230V
Kimenet:	 2 olasz aljzat  P17/11
	 1 olasz aljzat  P30/17

belga/
francia

brit

Elosztók és adapterek

* Exportkivitel (Magyarországon nem megengedett!)

2x P17/11

1x P30/17
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230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

250V~
50/60Hz

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

Shark

Shark

Power Twist

Power Twist

16 3	 013-6x 
16 4	  014-6x
16 5	  015-6x

32 3	 023-6x 
32 4	  024-6x
32 5	  025-6x

16 3	 213-6x 
16 4	  214-6x
16 5	  215-6x

32 3	 223-6x 
32 4	  224-6x
32 5	  225-6x

16 3	 613-6x 
16 4	  614-6x
16 5	  615-6x

32 3	 623-6x 
32 4	  624-6x
32 5	  625-6x

16 3	 313-6x 
16 4	  314-6x
16 5	  315-6x

32 3	 323-6x 
32 4	  324-6x
32 5	  325-6x

63 3	 033-6xs 
63 4	  034-6xs
63 5	  035-6xs

125 3	 043-6xs 
125 4	  044-6xs
125 5	  045-6xs

63 3	 233-6xs 
63 4	  234-6xs
63 5	  235-6xs

125 3	 243-6xs 
125 4	  244-6xs
125 5	  245-6xs

SzínpadtechnikaRend.sz.Rend.sz.A
m

pe
r

Pó
lu

s

	 	 lengővilla
• csavaros csatlakozás
• szorítórugós  
	 csatlakozáshoz  kód + 
  „TT“, pl.: 013-6TTx
IP44

	 	 lengőaljzat
• csavaros csatlakozás
• szorítórugós 
	 csatlakozáshoz 
	 kód + „TT“, pl: 213-6TTx
IP44

Beépíthető dugvilla
• csavaros csatlakozás
• szorítórugós csatlakozáshoz  
kód + „TT“, pl.: 613-6TTx

IP44

Beépíthető aljzat 
• egyenes kivitel
• csavaros csatlakozás
• szorítórugós csatlakozáshoz
	 kód  + „TT“, pl. 313-6TTx
IP44

Beépíthető aljzat
• perem 50x50mm
• furattávolság 38x38mm
• csavaros csatlakozás
• belga/francia ill. brit szabvány 
	 szerint is rendelhető

IP54

	
lengővilla
• húzókengyeles 
	 csatlakozás
IP66/67

	
lengőaljzat
• húzókengyeles  
	 csatlakozás 
IP66/67

16 3	 1050-0s 

16 3	 1050-0sw tömítő
 	         szegéllyel

Tömörgumi lengővilla
• tehermentesítő 
  	tömszelencével
• kettős földelési rendszer
• betét: gumi

IP44	 05622-ss

Tömörgumi lengőaljzat
• tehermentesítő tömszelencével
• magyar/osztrák/német szabvány 
	 szerint
• csapófedéllel
• betét: gumi

IP44	 25622-ss

T-Connect
• 	felszerelve:
	 1 CEE-villa 16A 3P 6h
	 1 CEE-dugalj 16A 3P 6h
	 1 kábelbevezető

IP44 (IP67 lehetséges)	             94325000
más felszereltség rendelhető

Tömörgumi fali 
elosztókombináció
• 	különböző kivitelekben 
	 rendelhető

IP54

Hordozható tömörgumi elosztó
• 	különböző kivitelekben 
	 rendelhető

IP44

M-SVE sorozat
• ütésálló, robusztus, 
	 hordozható műanyag ház 
• különböző kivitelekben 
	 rendelhető

IP44

Csapófedél elosztókombinációkhoz
• 	különböző méretekben rendelhető

IP67, IP54

Tömörgumi hármas lengőaljzat
• tehermentesítő tömszelencével
• magyar/osztrák/német szabvány 
	 szerinti
• csapófedéllel
• betét: gumi

IP44	 253622-sxs
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110V~

50/60Hz
4h

230V~
50/60Hz
3p=6h

4p+5p=9h

400V~
50/60Hz
3p=9h

4p+5p=6h

16 3	 6013-4 6013-6	 6013-9	
16 4	 6014-4 6014-9	 6014-6	
16 5	 6015-4 6015-9	 6015-6	

32 3	 6023-4 6023-6	 6023-9	
32 4	 6024-4 6024-9	 6024-6	
32 5	 6025-4 6025-9	 6025-6	

16 3	 6113-4 6113-6	 6113-9
16 4	 6114-4 6114-9	 6114-6	
16 5	 6115-4 6115-9	 6115-6

32 3	 6123-4 6123-6	 6123-9
32 4	 6124-4 6124-9	 6124-6	
32 5	 6125-4 6125-9	 6125-6

16 3	 7513-4 7513-6	 7513-9
16 4	 7514-4 7514-9	 7514-6	
16 5	 7515-4 7515-9	 7515-6

32 3	 7523-4 7523-6	 7523-9
32 4	 7524-4 7524-9	 7524-6	
32 5	 7525-4 7525-9	 7525-6

16 3	 75132-4 75132-6	 75132-9
16 4	 75142-4 75142-9	 75142-6	
16 5	 75152-4 75152-9	 75152-6

32 3	 75232-4 75232-6	 75232-9
32 4	 75242-4 75242-9	 75242-6	 75242-3
32 5	 75252-4 75252-9	 75252-6

63 3	 75332-4 75332-6	 75332-9
63 4	 75342-4 75342-9	 75342-6
63 5	 75352-4 75352-9	 75352-6

125 3	 9755090 9755102	 9755091
125 4	 9755095 9755096	 9755099
125 5	 9755104 9755105	 9755100

16 3	 60132-4 60132-6	 60132-9	
16 4	 60142-4 60142-9	 60142-6	
16 5	 60152-4 60152-9	 60152-6	

32 3	 60232-4 60232-6	 60232-9	
32 4	 60242-4 60242-9	 60242-6	 60242-3
32 5	 60252-4 60252-9	 60252-6	

16 3	 61132-4 61132-6	 61132-9
16 4	 61142-4 61142-9	 61142-6	
16 5	 61152-4 61152-9	 61152-6

32 3	 61232-4 61232-6	 61232-9
32 4	 61242-4 61242-9	 61242-6	 61242-3
32 5	 61252-4 61252-9	 61252-6

Reteszelt csatlakozóaljzatok Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz. Rend.sz.A
m

pe
r

Pó
lu

s

Kapcsolós, reteszelt beépíthető aljzat
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PA6
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt

IP44

Kapcsolós, reteszelt beépíthető aljzat
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PA6
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt

IP67

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PA6
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt
• kábelbevezetés hátul

IP44

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PC/ABS
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt
• kábelbevezetés felül, alul vagy hátul

IP44

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat 
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PC/ABS
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt
• kábelbevezetés felül, alul vagy hátul

IP66/67

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat 
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PC/ABS
• lamellás érintkezőkkel
• mechanikusan reteszelt
• kábelbevezetés felül, alul vagy hátul
• a ház 180˚ –al elfordítható

IP66/67

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat 
• méret = 520x222x155mm
• húzókengyeles csatlakozás
• ház anyagal: PC/ABS
• lamellás érintkezőkkel
• machanikusan reteszelt
• kábelbevezetés felül

IP67

Kapcsolós, reteszelt fali aljzat
• csavaros csatlakozás
• ház anyaga: PA6
• nikkelezett érintkezők
• mechanikusan reteszelt
• kábelbevezetés hátul

IP67

380V~
50Hz
4p=3h

Container
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Motorvédő csatlakozók

Kompakt elosztók – ST. ANTON sorozat

Alkalmazási terület

Szivattyúk
	 búvárszivattyúk, mobil szivattyúk, építőipari szivattyúk, vízszivattyúk, ...

Keverőgépek
	 mobil keverőgépek (építőipari gépek)

Fúvató berendezések
	 széna átszellőztetők, ventillátorok, terem szellőztetők, ...

Kompresszorok
	 lélegeztetők, mobil kompresszorok, ...

Szállítóberendezések 
	 görgős – és láncos szállítók, szállítószalagok, ...

Ipari motorok

Körfűrészek
	 különböző építőipari gépek, kéziszerszámok, ... 

Elszívó berendezések
	 mobil laborkészülékek, füstelszívók, ... 

Motorvédő 
dugvilla  1,5-16A

CEE-motorvédő villa
védelem 15kW-ig

Kapcsolós CEE dugvilla 
Opció/Kivitel: ki/be kapcsoló,                   
irányváltó, fázisfordító,      
forgásirány ellenörzés, 
bekapcsolt állapot jelzés
(akasztóval vagy akasztó 
nélkül)

CEE-motorvédő dugvilla
CEE-dugvilla PKZM0 védelemmel
CEE-dugvilla Z-MS védelemmel 
(akasztóval vagy akasztó nélkül)

PCE kompakt elosztók az építkezések, a kis- és nehézipar hasznos segítői.

Hasonlóan a CEE csatlakozókhoz, minden készülék szigorú ellenőrzésen megy keresztül, felhasználóbarát kialakítású. A felsorolt készülékek mellet egyéni kivánság 
szerint, különleges kivetelű elosztókat is elkészítünk!

• robosztus kivitel ütésálló poliamidból
• helytakarékos, könnyen elhelyezhető, kompakt kialakítás
• akasztóval

Kimenet: 
(minden cikkszámra igaz)

3 aljzat 16A 2P+F 250V
csapófedéllel

Bemenet:
M20 tömszelence, kábel nélkül	 9430406
1,1,5m H07RN-F 3G1,5 kábellel
gumi dugvillával 16A 2P+F 250V	 9430409
1,5m H07RN-F 5G1,5 kábellel
CEE-dugvillával 16A 5P 400V	 9430429
1 CEE-beépített dugvillával 16A 5P 400V	 9430412

Kimenet: 
(minden cikkszámra igaz)

1 CEE-aljzat 16A 5P 400V
2 aljzat 16A 2P+F 250V
csapófedéllel

Kimenet:
(minden cikkszámra igaz)

3 CEE-aljzat 32A 5P 400V

Bemenet:
1 CEE- beépített dugvillával 16A 5P 400V	 9430402
1 CEE-beépített fázisfordító villa 16A 5P 400V	 9430452
1,5m H07RN-F 5G1,5 kábellel
 CEE-dugvillával 16A 5P 400V	 9430715
1,5m H07RN-F 5G1,5 kábellel
CEE-fázisfordító villával 16A 5P 400V	 9430719

Bemenet:
1,5m H07RN-F 5G4 kábellel
CEE-dugvillával 32A 5P 400V	 9437113
1 CEE-beépített dugvillával 32A 5P 400V	 9437413
1,5m H07RN-F 5G4 kábellel
CEE- fázisfordító villával 32A 5P 400V	 9437114
1 CEE-beépített fázisfordító villa 32A 5P 400V	 9437454

Sorozat
ST. ANTON 4f

• készre huzalozott
• IP44 (freccsenő víz ellen védett)
• felhasználása építkezéseken, műhelyekben.

CEE 7-pólusú csatlakozók  16A és 32A, IP44/54 és IP66/67
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LECH

SÖLDEN

STROBL

ANIF

ANIF

HORN

LOFER

IMST

PEGASUS
PEGASUS

PCE elosztók

DELTA  - műanyag 
fali elosztók

Mobil és függeszthető 
műanyag elosztók

A PCE az áramelosztók széles palettáját  kínálja és a megrendelő egyéni kívánságai szerin elkészíti.

PILA
Acéllemez

energiaoszlopok
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FREISTADT

ZIRL

BRUCK

SALZBURG

TRAUNSEE

FURT

GREIN

STEYREGG

SPITZ

RIED

ZIRL

SCHREMS

ZAMS

Tömörgumi fali 
elosztók

Tömörgumi hordozható 
elosztók

További információkért kérjük keressen bennünket, a www.mile-kft.hu címen.

PILA
Alumínium  
energiaoszlopok



PC Electric GesmbH

Diesseits 145

4973 St. Martin im Innkreis

AUSTRIA

TEL +43 7751 61220

FAX +43 7751 6969

office@pcelectric.at

MILE Kft.

1104 Budapest, Mádi u. 52.

TEL +36 1 431 9800 

FAX +36 1 431 9817

milekft@mile-kft.hu

www.mile-kft.hu
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