Termékadatlap

Miszaki adatok

Harmony jelz6lampa vilagité modul,
LED, 230VAC, fehér, csavaros

Fé jellemzdk

csatlakozo

ZBVM1

Price* : 7 488,00 HUF

Termékvalaszték Harmony XB4R

Harmony XB5R
Termék vagy alkatrész tipusa Vilagitoblokk
Készllék rovid neve ZBW
Minimalis rendelési mennyiég 5

Csatlakozas tipusa

Jelzés tipusa

Csavaros csatlakozas, <= 2 x 1,5 mm? kabelvéggel megfelel IEC 60947-1
Csavaros csatlakozas, >= 1 x 0,22 mm? kabelvég nélkil megfelel IEC 60947-1

Folyamatos

Fényforras

Universal LED

1zz6 foglalat

Beépitett LED

Vilagité blokk betaplalasa

Fényforras szine

Kozvetlenll

Fehér

[Us] névleges betaplalasi
feszlltség

Kiegészitd jellemzék

230...240 V AC -50/60 Hz

Netto sualy

0,017 kg

Meghuzasi nyomaték

Csavarfej alakja

0,8...1,2 N.m megfelel IEC 60947-1

Kereszt megfeleld Philips no 1 csavarhuzé

Kereszt megfelel6 pozidriv No 1 csavarhizé
Kivagasokkal megfelel6 lapos @ 4 mm csavarhizo
Kivagasokkal megfeleld lapos & 5,5 mm csavarhizé

Betaplalasi feszultség korlatok

195...264 V AC

Aramfelvétel

14 mA

Elettartam

Atmeneti ellenallas

100000 6ra 24 V visszatérése esetén

1 kV megfelel IEC 61000-4-5 3. szint

Blokk szerelése

Mells6 szerelés(

Elektromos felpités kodja

* Netto ar
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Schnsider

Korlatozott felelésségi nyilatkozat: E dokumentacié nem azzal a céllal készllt, hogy e termékek egyedi felhasznaléi alkalmazasait helyettesitse, és nem szabad ezek megfeleléségének vagy megbizhatésaganak megallapitasara felhasznalni



PF1

Késziilék bemutatasa Alapelem
Kornyezet

Véddbkezelés TH kérésre
Kornyezeti levegé hémérséklete -40...70 °C
a tarolashoz

Kornyezeti levegé hémérséklete  -40...70 °C

a miikodéshez

IP védettségi szint

Szabvanyok

IP20 megfelel MSZ EN 60529

UL 508-CM

IEC 60947-1

IEC 60947-5-5

JIS C 4520

IEC 60947-5-1/1991
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-6-1

JIS C8201-2-2

Terméktanusitvanyok

CSA-Ex
UL listed

Ellenallas gyors tranziensekkel
szemben

2 kV megfelel IEC61000-4-4 1-es szint

Elektromagneses mez6kkel
szembeni ellenallas

Ellenallas elektrosztatikus
kistiléssel szemben

10 V/m megfelel IEC 61000-4-3 3. szint

6 kV kikapcsolaskor megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
8 kV szabad levegdben (szigetelt részeken) megfelel IEC 61000-4-2 3. szint

Elektromagneses kibocsatas

B osztaly megfelel IEC 55011

230...240 V
Csomagolasi egység
Csomag-csomagolasi egység PCE
tipusa
Egységek szama 1. csomagban 1
1. csomag magassaga 1,000 cm
1. csomag szélessége 3,000 cm
1.Csomag hossza 4,500 cm
1. csomag sulya 9,000 g
2. csomag- csomagolasi egység BB1
tipusa
Egységek szama 2. csomagban 5
2.Csomag magassaga 4,500 cm
2. csomag szélessége 5,500 cm
2. csomag hossza 5,500 cm
2. csomag sulya 53,000 g
3. csomag- csomagolasi egység  S03
tipusa
Egységek szama 3. csomagban 800
3.Csomag magassaga 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag sulya 8,806 kg
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Kinalat fenntarthatésaga

Fenntarthatésagi allapot Green Premium termék

REACHhH rendelet

EU RoHS iranyelv Proaktiv megfeleléség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatalya ala)

Kinai RoHS rendelet

RoHS korlatozas aloli kivétel

Kornyezetvédelmi kozzététel

Korkorosségi profil

WEEE A terméket az eurdpai uniods piacok terliletén az adott hulladékgyjtési szabalyozasnak megfeleléen kell
leselejtezni, és nem szabad a haztartasi hulladékba dobni.

Garancia

Garancia 18 months
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZBVM1_REACH_DECLARATION&p_FileName=ZBVM1_REACH_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ZBVM1_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ZBVM1_ROHS_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZBVM1_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=ZBVM1_ROHS_CHINA_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=ZBVM1_ROHS_DECLARATION&p_FileName=ZBVM1_ROHS_DECLARATION_HU_hu-HU.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2302007EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2302007EN

Termékadatlap ZBVM1

Dimensions Drawings

Dimensions

with ZB5AZ009 Fixing Collar
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1.26

with ZB4BZ009 Fixing Collar
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Termékadatlap ZBVM1

Mduszaki illusztracid
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