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DB104S 1X4P/SMD

230/400 AC 06

  

DB104S 1X4P/SMD 03830 fehér / szürke 50 4P szerelés: oldalfali 40
DB106S 1X6P/SMD 03831 fehér / szürke 63 6P szerelés: oldalfali 40
DB108S 1X8P/SMD 03832 fehér / szürke 63 8P szerelés: oldalfali 40
DB112S 1X12P/SMD 03833 fehér / szürke 63 12P szerelés: oldalfali 40
DB118S 1X18P/SMD 03834 fehér / szürke 63 18P szerelés: oldalfali 40
DB212S 2X12P/SMD 03835 fehér / szürke 63 2x12P szerelés: oldalfali 40
DB312S 3X12P/SMD 03836 fehér / szürke 63 3x12P szerelés: oldalfali 40
DB104F 1X4P/FMD 03840 fehér / szürke 50 4P szerelés: fali süllyesztett 40
DB106F 1X6P/FMD 03841 fehér / szürke 63 6P szerelés: fali süllyesztett 40
DB108F 1X8P/FMD 03842 fehér / szürke 63 8P szerelés: fali süllyesztett 40
DB112F 1X12P/FMD 03843 fehér / szürke 63 12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB118F 1X18P/FMD 03844 fehér / szürke 63 18P szerelés: fali süllyesztett 40
DB212F 2X12P/FMD 03845 fehér / szürke 63 2x12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB312F 3X12P/FMD 03846 fehér / szürke 63 3x12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB102W 1X2P/SM 03850 fehér 50 2P szerelés: oldalfali 30
DB104W 1X4P/SM 03851 fehér 50 4P szerelés: oldalfali 30
DB108W 1X8P/SM 03852 fehér 63 8P szerelés: oldalfali 30
DB112W 1X12P/SM 03853 fehér 63 12P szerelés: oldalfali 30
DB118W 1X18P/SM 03854 fehér 63 18P szerelés: oldalfali 30
DB112F 1X12P/FMD-P 36416 fehér 63 12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB112S 1X12P/SMD-P 36417 fehér 63 12P szerelés: oldalfali 40
DB118F 1X18P/FMD-P 36418 fehér 63 18P szerelés: fali süllyesztett 40
DB118S 1X18P/SMD-P 36419 fehér 63 18P szerelés: oldalfali 40
DB212F 2X12P/FMD-P 36420 fehér 63 2x12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB212S 2X12P/SMD-P 36421 fehér 63 2x12P szerelés: oldalfali 40
DB312F 3X12P/FMD-P 36422 fehér 63 3x12P szerelés: fali süllyesztett 40
DB312S 3X12P/SMD-P 36423 fehér 63 3x12P szerelés: oldalfali 40
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A DB termékcsaládba tartozó elosztódobozok megfelelnek a 650°C hőmérsékletű hőnek való ellenállási
követelménynek és kizárólag nem éghető felületeken alkalmazhatók (pl. nem éghető anyagból készült falfelületek).
Nem alkalmazhatók gyúlékony felületeken (pl. gipszkartonon, fán, stb.).
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